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1 Introduktion 

I forbindelse med forundersøgelserne for projektet Nordkystens Fremtid, er der på kyst-

strækningen mellem Hundested og Helsingør opmålt 286 linjer vinkelret på kysten med 

200 meters afstand, samt 5 kystparallelle linjer med en indbyrdes afstand på 50-100 

meter. De kystvinkelrette linjer er opmålt fra 0.8 meters dybde til 8 meters dybde. De 

kystparallelle linjer er opmålt inden for 8 m kurven. 

Opmålingen er udført med henblik på at opnå detaljeret data omkring kyststrækningens 

bathymetri, samt at kortlægge tykkelsen af sandaflejringerne på strækningen. 

De opmålte linjer ses i Figur 1.1 til og med Figur 1.5. 

 

 

Figur 1.1 Survey området med de opmålte kystvinkelrette samt kystparallelle linjer mellem 

Hundested og Asserbo Plantage. 

 De sorte spor viser de faktisk sejlede linjer. Den røde linjer (i vandet) viser de 

planlagte sejllinjer. 
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Figur 1.2 Survey området med de opmålte kystvinkelrette samt kystparallelle linjer mellem 

Liseleje og Tisvilde. 

 De sorte spor viser de faktisk sejlede linjer. Den røde linjer (i vandet) viser de 

planlagte sejllinjer. 

 

Figur 1.3 Survey området med de opmålte kystvinkelrette samt kystparallelle linjer mellem 

Tisvilde og Gilleleje. 

 De sorte spor viser de faktisk sejlede linjer. Den røde linjer (i vandet) viser de 

planlagte sejllinjer.  
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Figur 1.4 Survey området med de opmålte kystvinkelrette samt kystparallelle linjer mellem 

Gilleleje og Hornbæk. 

 De sorte spor viser de faktisk sejlede linjer. Den røde linjer (i vandet) viser de 

planlagte sejllinjer. 

 

Figur 1.5 Survey området med de opmålte kystvinkelrette samt kystparallelle linjer mellem 

Hornbæk og Helsingør. 

 De sorte spor viser de faktisk sejlede linjer. Den røde linjer (i vandet) viser de 

planlagte sejllinjer. På grund af kystens stejlhed og forhindringer i form af sten er 

enkelte af de kystparallelle linjer sejlet to gange i samme linje.  


